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1. KLUCZ DOBORU POMP.

Oznaczenie wyrobu RX-M RZ-M Z2K-B RX RX-SE RY

ciecze zanieczyszozone x| x| x| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x|
kwasy i zasady | A | A | A A A A A a]a]l | |

miecziowapienne || e | e | | & | e | | | | |
sceifekalia | x| % x| x | x | x | x | x | x | | | |
wodachlodzaca | % | % % | x | x | x | x | x | x | | | x | |
wodapta | . | x| x| x| | | | |

inne ® x % % % % ® x b

kanalizacje I OGZySZCZE|nie _________--__
agrzemnicno /.| | | | | |

(S~ N N N N N N N [ R N B
X" NN N N N [ N N I R B
oo ||| ] ] ]| | | | | -]
EE2T" R NN N N N N N N I B B B N

WYKONANIE MATERIALOWE
® - zeliwo szare EN-GJL250
(ZL250)

4 - staliwo weglowe
GS25CrMo4 / zeliwo
wysokochromowe

A - staliwo kwasoodporne GX5CrNi19-10
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2. ZASADY DOBORU POMP.

2.1. Dobor typowielkosci.

Zestawione razem pola stosowalnosci pomp (pola pracy) wszystkich wielkosci danego
typoszeregu tworzg wykres zbiorczy stuzgcy do doboru wielkosci pompy dla zgdanych parametréw
pracy.

Pola pracy - dla poszczegélnych predkosci obrotowych silnikéw (n=2900, 1450, 960, 720 min-1)
pokazujg zakres parametréw w funkcji Q-H (wydajnosS¢ - wysokos¢ podnoszenia). Jednocze$nie
obrazujg obszar parametréw, ktére mozna osiggng¢ przez nietypowe stoczenie wirnika - inne niz
podane na charakterystykach energetycznych. Pompy takie wykonywane sg na specjalne

zamowienie.

2.2. Wyznaczenie punktu pracy pompy.

Charakterystyka przeptywu H=f(Q) umozliwia doktadne wyznaczenie punktu pracy pompy
- po natozeniu krzywej H=f(Q) rurociggu. Znajomosc¢ charakterystyki rurociggu umozliwia prawidtowy

dobdr pompy.
Ha

Ha

Charakterystyki sg sporzgdzone dla wody. Jezeli pompa ma ttoczyé czynnik o innych
wiasciwosciach fizycznych niz woda, to nalezy je uwzglednié przy doborze.
Tolerancje parametrow pomp wirowych poziomych produkowanych seryjnie:
- odchytka wydajnosci:
+ 9% dla pomp w ktérych moc pobierana przez silnik Ps = 10 kW
+ 10% dla pomp w ktérych moc pobierana przez silnik Ps < 10 kW
- odchyika wysokosci podnoszenia:
+ 7% dla dla pomp w ktérych moc pobierana przez silnik Ps = 10 kW
+ 8% dla pomp w ktérych moc pobierana przez silnik Ps < 10 kW

Punkt pracy pompy powinien wypas¢ w miejscu najwyzszej sprawnosci lub w jego poblizu.

— & —
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2.3. Charakterystyka zapotrzebowania mocy - moc silnika.

Pa A Ps

Pa

Qa Q

P - moc mechaniczna na wale pompy

Ps - moc silnika elektrycznego dobranego z odpowiednim zapasem

Wykres P=f(Q) pokazuje moc P pobierang przez pompe oraz moc Ps silnika elektrycznego

dobieranego z zapasem bezpieczenstwa wg PN-ISO 9908. Wykres mocy podany jest dla wody, ktore;j

gestos$¢ wynosi w przyblizeniu 1000 kg/m3. Jezeli czynnik przewidziany do ttoczenia ma inng gestos¢

p, to moc P nalezy przeliczy¢ wg wzoru:

kg/m3
o P lka/mT
1000

Nastepnie nalezy dobrac silnik z zapasem wskazanym na karcie katalogowej. Powinno sie
zachowac podane zapasy mocy, szczegolnie dla pomp z uszczelnieniami sznurowymi.

Dla pomp ttoczgcych media, ktore wykazujg wyraznie wtasciwosci sedymentacyjne np. mleko
wapienne, nalezy przewidzie¢ wiekszy zapas mocy (do 50%) oraz stosowac¢ dobre zabezpieczenia

silnika przed przecigzeniem np. wytgcznikiem termicznym z precyzyjng nastawa.

2.4. Charakterystyka antykawitacyjna.
NPSH 4

Qa "a

Wykres NPSH okresla warunki jakie muszg by¢ spetnione po stronie ssawnej pompy, aby nie
wystgpito zjawisko kawitacji. Umozliwia on wyliczenie maksymalnej wysoko$ci ssania przy

okreslonych parametrach pracy pomp Ha Qa.




3. NOMOGRAM STRAT PRZY DOBORZE POMP*.

Dnom - $rednica

“0p 50 60y “0p S0y Wp 70007 70, 7?00 wewnetrzna rury [mm]
; ll 7 S ;\L;‘ VA 10000 , . o
S0p KRS PR R Wspotczynnik choropowatoéci k
NN Q 7 J / NONINOAN N dla poszczegdélnych materiatow
1000 RN N NNCONININD rur.
:\‘E\ ™ ‘; Z RN 0 7‘\ 2\ ™ / : ™ ‘: ™ ’\ N Q [m?/h]
NN ISROAAN DA AN DN X N ; N St
2 N N AN AT Materiat | Nowa rura | Stara rura
0:::\:\\:\§\Zgé \2 :\Z\Zé§ N N ™ ZR\%&\\Z rury
_:\:\:\\\\2 ;Z \32\\§\ \\2: N \;Z\ \\Z NOWN 7 N \\\ q k [mm]
780 | N 1000 Stal | 0,05+0,1 | 0,25+1,0
7 y / i .
S0 RSN N NSNS 500 Zeliwo 0,25
NS NSOSORAN AN N INADN \\\\%‘ NN
100-\ NSO RRA NIRRT TN NN Beton 0,3+2,0
90:;.:;? )“7 AR &E:\ N RN ORI N Tworzywo 0,01 0,25
o RN AN AR AR N I R RN RS
E NONY NG INRADN N
20 LR SR AR R
2 2 100
6o K>S
.,\l
S N N N N N NNRNKN R N 50
z.‘gy NN NONONY NN NN NONZNSNAN NN
101 4 P‘ AN NIRRT THOSENDN K R
Vs NSRS R R SRR
_—7 g\ N \N§ NOWN YN 4\\2 NANNN
| NG NG Z\\ e AN iqt-\il N Z\ é-\-
Q [I/s}{] ' RN N E:~Z\ ARSI 10
HE 3 | | 7 N
] N P
/ AR RN 5
NG T N NN N
157‘——5 ; 'i N N NOON CROSRNNGR
] /"”” s\“’\ s 1 7‘\ \\\\:\\ \:\:\:\‘
1 S K 7/ U T TNONIIN NN
] i SNSRI NN
] A (L NN 1
‘v - predkos$¢ przeptywu [mi/s] : & / 0,02
1 / i
¥ /,
. /10,05
I :
: /7 - — === Sposbdb wyznaczania
. 0,10 strat przeptywu
! sr=u=u SposOb wyznaczania
I predkosci przeptywu
1
_ i .
E i 0.5 Przyktad wyznaczania:
= i
2 .
E I 1 straty w rurach
c
g ! Q =16 [m3/h]
2 Dnom = 70 [mm]
g LI k=1,0 [mm]
3 5 Hs = 3,8 [m/100m]
:
Q s s .
g 7 10 predkosci przettaczania
o
o v/ Q = 38 [m3/h]
: % Drom = 90
o ‘4/ /// nom — [mm]
§ 7V v=1,6[m/s
f /
< LSy 50
NV.I4 p4
Q'L A
RO

Hs [m/100m]

*Nomogram wykonany jest dla wody czystej o temp. 20°C.
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4. KLUCZ OZNACZEN POMP WIROWYCH POZIOMYCH,
KOMPLETNOSC DOSTAW | WYKONANIA MATERIALOWE.

Przy sktadaniu zamowien w celu jednoznacznego sformutowania zapotrzebowania oraz

prawidtowej realizacji prosimy o stosowanie oznaczeh wg podanego nizej klucza (przyktad).

a - zgodnie z liczbg biegunéw silnikbéw elektrycznych:

(2) - 2900 [min], (4) - 1450 [min-"], (6) - 960 [min], (8) - 720 [min-"];
b - nr przy kazdej charakterystyce;

RX50 -160. 4 . 1 . A .8E. 1

typowielkos¢

a- obroty c - patrz tabela ponizej, w przypadku pomp typu Z2K, PTM,
PTK, HL nalezy wpisac (-);

S wyk. materiatowe d - patrz ponizej “Zakres podstawowy” i “Wyposazenie

B kompletnos¢ dostawy Dodatkowe”;

W rodzaj uszczelnienia e - patrz ponizej “Wybor sposobu uszczelnienia watu pompy”,

w przypadku pomp typu RX-SE i RZ-SE nalezy wpisa¢ (0).

Zestawienie materiatowe czesci hydraulicznej pomp typu RX(SE), RY, RZ(SE)*

Oznaczenie wykonania
Czesci . . o
Wykonanie monomateriatowe Wykonanie mieszane
pompy
(A) (B) () (D) (E) (F) (G) (H)
Kadtub pompy EN-GJL250 EN-GJL250
Wirnik Gx5CrNi19-10
zicu1,2Cr | EN-GJL250 | X20LMo152 | Gs25CrMod | GXSCINi19.10 |GX5CrNiMo19.11.2
Whkiadka korpusu (Ju™) GX250CrMo15.2
(Yu)
Dtawnica EN-GJL250
Wktadka dtawnicy
Tuleja ochronna X45Cr13 X45Cr13 il X45Cr13 X45Cr13 X45Cr13
X6CrNiTi18.10 | X6CrNiTi18.10
Nakretka wirnika X20Cr13 X20Cr13 X20Cr13 X20Cr13 X20Cr13 X20Cr13
Ciecze z duzg
Woda czysta, przemystowa zawartoscig ciat . . Osad czynny
Przyk’fad zanieczyszczona, $cieki komunalne, | statych - czynniki . Ciecze Ciecze Mieko wapienne w komorach
; Czynniki wysoko- agresywne agresywne L :
przemystowe (nieagresywne), woda abrazywne np. temperaturowe chemicznie chemicznie o stezeniu fermentacyjnych
Zastosowaﬁ z wapnem (do 5%), emulsje mleko wapienne peraturow nieabrelizz Ine nieabrE;ZZane 10% + 20% oczyszczalni
wodno-olejowe o stezeniu ponad ywi Y Sciekow
20%
Do czynnikéw
powodujacych
Wyktadnik jonéw korozje
. > > > > > > Fededek > hkkk > . .
wodorowych czynnika 10>pH>6 pH>6 pH>6 pH>6 pH>3 pH>1 pH>6 biochemiczng
pH>6

* Mozliwe s3g réwniez inne kombinacje wykonan materiatowych elementéw pomp - na zyczenie zamawiajacego. Dla pomp Z2K, PTM, PTK, HL
materiaty poszczegoélnych elementéow pomp dobierane sg w zaleznosci od warunkéw pracy, rodzaju pompowanego medium, jego ci$nienia i
temperatury.

** JU nazwa handlowa zeliwa odpornego na $cieranie

*** Tuleja z napylong warstwg ceramiki - odporng na $cieranie

**** W zaleznosci od czynnika.




Zakres podstawowy. oznaczenie

Pompa z wolnym koncem watu (bez silnika, ptyty fundamentowej, sprzegta) (1)
Pompa ze sprzegtem palcowym (bez silnika, ptyty fundamentowej) (2)
Pompa ze sprzegtem oponowym (bez silnika, ptyty fundamentowej) (3)
Pompa z innym sprzeglem (bez silnika, ptyty fundamentowej) (4)
Pompa na ptycie fundamentowej ze sprzegtem palcowym (bez silnika) (5)
Pompa na ptycie fundamentowej ze sprzegtem oponowym (bez silnika) (6)
Pompa na ptycie fundamentowej z innym sprzegtem lub elementem przenoszacym

naped np. kotem pasowym (bez silnika) (7)
Agregat pompowy: pompa zmontowana na wspdlnej ptycie fundamentowej

z silnikiem, za posrednictwem podatnego sprzegta palcowego (8)
Agregat pompowy: pompa zmontowana na wspélnej ptycie fundamentowej

z silnikiem, za posSrednictwem podatnego sprzegta oponowego (9)
Inny od podanego wyzej zakres dostawy (0)

Wyposazenie dodatkowe oznaczenie

Bez wyposazenia dodatkowego (A)
Ze $rubami fundamentowymi (B)
Z kroccem rurowym (o niezmiennej Srednicy) (C)
Z konfuzorem (o wlocie asymetrycznym do osi pompy o wiekszej Srednicy

od wylotu pompy) (D)
Z Srubami fundamentowymi i kr6¢cem rurowym (E)
Z $rubami fundamentowymi i konfuzorem (F)

Wybor sposobu uszczelnienia watu pompy.
Uszczelnienie watu pompy spetnia nastepujgce funkcje:
- zapobiega przeciekom czynnika na zewnatrz;
- zapobiega przedostawaniu sie powietrza do wnetrza pompy.

W pompach typu RX, RY, RZ, Z2K, PTM, PTK mogg by¢
zastosowane uszczelnienia: oznaczenie
sznurowe (1)
mechaniczne pojedyncze (2)
mechaniczne kompaktowe (3)
mechaniczne podwdjne (4)
W pompach HL w standardzie stosuje sie uszczelnienia B
sznurowe (1), a w pompach PS-E uszczelnienia mechaniczne (2). (0) Uszczelnienie watu w pompie

typu RX-SE, RZ-SE

(1) Uszczelnienie (2) Uszczelnienie (3) Uszczelnienie (4) Uszczelnienie
sznurowe z zamkiem mechaniczne mechaniczne mechaniczne
hydraulicznym pojedyncze kompaktowe podwajne
— %_
F ————— e
Informacje zawarte w katalogu majg charakter poglgdowy. Nr. KP.01.4B/15/03

BIALOGON



Powszechnie stosowane uszczelnienia sznurowe wymagajg statego nadzoru i regulacji, aby

zapewni¢ niezbedny przeciek kroplowy.

Uszczelnienia mechaniczne (czotowe) sg pozbawione w/w wad. Wobec zerowego przecieku

stosowane sg coraz czesciej, a w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

- do cieczy agresywnych, palnych, szkodliwych dla otoczenia;

- do cieczy o wiasciwosciach Scierajgcych;

- gdy strata czynnika jest kosztowna;

- gdy zanieczyszczenie stanowiska pompy moze wptyng¢ na bezpieczenstwo obstugi;
- gdy nie ma mozliwosci odprowadzenia przeciekow.

5. Opis uzytych w katalogu symboli i skrétow.

NPSH

Q.

Pnom

A1, A2

C1, C2

D1, D2

E1, E2

E3
F
G
G1
G2

Oznaczenia:

Parametry
wydajnosc¢ (natezenie przeptywu objetosciowego) [m3/h]
wysoko$¢ podnoszenia (rozporzgdzalna) [m]
moc mechaniczna na wale pompy [kW]

moc silnika napedzajgcego z minimalnym zapasem

mocy wg. PN-ISO 9908 [kW]
nadwyzka antykawitacyjna [m]
Srednica wirnika pompy [mm]
maksymalny wymiar zanieczyszczen statych [mm]
ciSnienie nominalne [MPa]
sprawnosc¢ energetyczna [%]
gestos¢ czynnika [kg/m?]

Oznaczenia otworéw do podtgczenia instalacji pomocniczych

zalewanie pompy, podtgczanie manometréw i/lub upustow z filtrem do
podtgczenia z otworami C1, C2

spust cieczy z kadtuba pompy

alternatywne doprowadzenie cieczy przemywajgcej szczeline hydrauliczng na
wlocie wirnika

doprowadzenie i odprowadzenie cieczy dla chtodzenia lub podgrzewania
dtawnicy

doprowadzenie lub odprowadzenie cieczy ptuczgcej komore diawnicy. Otwor
E2 jest wykonany zaleznie od potrzeb

doprowadzenie cieczy ptuczgcej do dtawnicy z uszczelnieniem mechanicznym
odprowadzenie przeciekdw dtawnicy

spust oleju z korpusu tozyskowego

wlew oleju do tgcznika pompy

spust oleju z tgcznika pompy

Nr. KP.01.4B/15/03
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Wymiary przytaczeniowe [mm]

DN - Srednica nominalna

D. - Srednica zewnetrzna kotnierza

Do - Srednica podziatowa otworéw w kotnierzu
Ds - Srednica przylgi

i - liczba otworéw w kotnierzu

M - gwint szpilek dla krocca wlotowego

do - Srednica otworow w kotnierzu

g - odlegtosc¢ od flanszy do spodu kotnierza
2g+20 - dtugosc srub spinajgcych kotnierze

Wymiary agregatu [mm]

L - maksymalna dtugos¢ agregatu pompowego

Ba.+Bp - maksymalna szerokos¢ agregatu

H - maksymalna wysokos¢ agregatu

L1 - dtugosé¢ ptyty fundamentowe;j

L2, L3 - rozstaw otworow dla srub fundamentowych na dtugosci

L4 - wymiar od brzegu ptyty fundamentowej (od strony pompy) do ptaszczyzny

flanszy wlotowej
L5 - dtugos$¢ konfuzora lub krééca rurowego (wymiar podany w tablicach wymiarow

przytgczeniowych)

B1 - szerokosc¢ ptyty fundamentowej (bez nab)

B2 - maksymalna szerokos¢ ptyty fundamentowej

B3 - rozstaw otworow pod Sruby fundamentowe

H1 - wznios osi agregatu od spodu ptyty fundamentowe;j
ON - Srednica otworu pod sruby fundamentowe

BIALOGON



6. Pompy zblokowane typ RX1M 50-160, RZ2M 50-200, 50 Z2K-6B,
50 Z2K-8B.

6.1. Wykres zbiorczy charakterystyk pomp

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Q[ls]

H [m] . . C e
a- RX - 1M, 3500 min"!, @120mm, 60Hz
N b - RX - 1M, 2900 min-', @140mm, 50Hz | |
LY
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-
> d - RZ - 2M, 1450 min"'
s -4
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6.2. Wymiary przytaczeniowe pomp zblokowanych wg PN-EN 1092-2:1999.

ov [ o | o | & | & | s | &
Pompa M
mm
Wylot Pompy, Pnom=0,6MPa 50 140 110 14 90 16 - -
RX-1M-50-160
Wiot Pompy, Pnom=0,6MPa 65 160 130 (14y 110 (14)* - M12
Wylot Pompy, Pnom=1,6MPa 50 165 125 18 102 20 - -
RZ-2M-50-200
Wiot Pompy, Pnom=1,6MPa 65 185 145 (18)* 122 (20)* - M16
Wylol Pompy 50 165 125 18 102 16 - -
50-Z2K-6B
Wiot Pompy 65 185 145 18 122 20 8,5 -
Wylot Pompy 50 165 125 18 102 16 - -
50-Z2K-8B
Wiot Pompy 50 165 125 18 102 16 3 -
* Wymiar w nawiasie dotyczy kotnierza przylgczeniowego.
6.3. Wymiary gabarytowe pomp zblokowanych.
Silnika DN Wymiary agregatow Wymiary gwintu w otworach do podtaczenia instalacji
; &6 omocniczych
Wielkos¢ pompy oL n P £ | Wiot ‘Wylot a ‘ k ‘ e ‘ fi ‘ hy ‘ h, ‘ hs | w ‘m1 ‘ mz | ‘ n2 | ng | s P y
g
min' | KW | Hz mm mm A1/A2 B D1/D2 | E1/E2 E3 F
3500/ | 4,8/ 60/
2900/ | 4,2/ 50/ " " N N
112M-2/4L| 1720/ | 3.6/ 60/ 65 50 90 - - 491 | 177 | 180 | 65 | 106 | 345 | 395 | 160 | 232 | 65 18 M12X1,5 | M20X1,5 | G1/4 G1/4 G1/4 G1/4
1450 | 32 | 50
RX-1M-50-160* 3500/ | 4,8 | 60/ . . . .
M2M2 | S0 | " | 5o | 65 | 80 [ 90 | - | - [491| 177 | 180 | 65 | 106 | 345 | 395 | 160 | 232 | 65 | 18 | M12X1,5 | M20X1,5 | G1i4* | GI4* | G1/4 G1/4
100L-4A 11125%/ 22"’; Z%/ 65 | 50 | 90 | - - | 491 [ 177 | 180 | 65 | 106 | 345 | 395 | 160 | 232 | 65 | 18 | M12X1,5 | M20X1,5 | G1/4" | G1/4” | G1/4” G1/4”
o 1720/ | 3,5/ 60/ " " » "
RZ-2M-50-200% | 100L-4B | ;o0 | “3" | S5 | 70 | 80 [100 | - | - | 506 | 165 | 225 | 65 | 137 | 345 | 395 | 160 | 225 | 65 | 18 | M12X1,5 | M20X1,6 | G1/4" | G1/4” | G/ G1/
112 M2 4 50 50 50 175 | 8,5 | 100 | 479 | 162 | 190 | 50 - 670 | 750 | 190 | 260 | 85 18 M14x1,5 M16x1,5 - - M10x1 M14x1,5
132S-2A 55 | 50 | 50 | 50 | 175 |85 | 100|538 | 182 | 190 | 50 | - |670 | 750 | 216 | 286 | 85 | 18 | M14x1,5 | M16x1,5 - - | M10x1 | M14x1,5
1328-2B | 2900 | 7,5 | 50 | 50 | 50 |175 (85| 100 | 576 | 182 | 190 | 50 | - |670| 750 | 216 | 286 | 85 | 18 | M14x1,5 | M16x1,5 - - | M10x1 | M14x1,5
50 Z2K-6B** | 160M-2A 11 | 50 | 50 | 50 |175|8,5 | 100 | 665 | 210 | 190 | 50 | - |670 | 750 | 254 | 324 | 85 | 18 | M14x1,5 | M16x1,5 - - | M10x1 | M14x1,5
160M-2B 15 50 50 50 175 | 8,5 | 100 | 665 | 210 | 190 | 50 - 670 | 750 | 254 | 324 | 85 18 M14x1,5 M16x1,5 - - M10x1 M14x1,5
90 L-4 1,5 50 50 50 175 | 8,5 | 100 | 435 | 140 | 190 | 50 - 670 | 750 | 140 | 210 | 85 18 M14x1,5 M16x1,5 - - M10x1 | M14x1,5
1450
100 L-4A 2,2 50 50 50 175 | 8,5 | 100 | 471 | 150 | 190 | 50 - 670 | 750 | 160 | 230 | 85 18 M14x1,5 M16x1,5 - - M10x1 M14x1,5
80-2B 11 | 50 | 50 | 50 [155| 3 | 75 | 352 (125|170 | 55 | - [320(370| - | - | 70 | 18 | M14x15 | M16x1,5 - - | M10x1 | M14x1,5
90S-2 1,5 50 50 50 155 | 3 75 | 405 | 135 | 170 | 55 | 456 | 320 | 370 | 140 | 210 | 70 18 M14x1,5 M16x1,5 - - M10x1 M14x1,5
90L-2 22 50 50 50 155" 3 75 | 430 | 135 | 170 | 55 | 326 | 345 | 395 | 140 | 210 | 70 18 M14x1,5 M16x1,5 - - M10x1 | M14x1,5
50 Z2K-8B** 100L-2 | 2900 3 50 50 50 155 | 3 75 | 466 | 145 | 170 | 59 | 433 | 390 | 440 | 160 | 230 | 70 18 M14x1,5 M16x1,5 - - M10x1 M14x1,5
112M-2 4 | 50 | 50 | 50 |155| 3 | 75 | 474 | 157 | 170 | 59 | 440 | 390 | 440 | 190 | 260 | 70 | 18 | M14x1,5 | M16x1,5 - - | M10x1 | M14x1,5
1328-2A 55 | 50 | 50 | 50 |155| 3 | 75 | 533|177 | 170 | 61 | 459 | 390 | 440 | 216 | 286 | 70 | 18 | M14x1,5 | M16x1,5 - - | M10x1 | M14x1,5
1325-2B 75 | 50 | 50 | 50 |155| 3 | 75 | 571 | 177 | 170 | 61 | 459 | 390 | 440 | 216 | 286 | 70 | 18 | M14x1,5 | M16x1,5 - - | M10x1 | M14x1,5
. .
6.4. Wykonania materiatowe.
Wykonanie Zastosowanie
materiatowe
/ Podstawowe
v Kwasoodporne
Vi Trudno Scieralne
XV Z odbiorem PRS

* pompy z silnikiem elektrycznym w wykoaniu morskim (50Hz i 60Hz)
** w pompach zblokowanych typu Z2K-B wystepuja rownierz silniki w wykonaniu morskim

—A =
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Informacje zawarte w katalogu majg charakter pogladowy.
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Typ RX-1M-50-160 i RZ-2M-50-200
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Wymiary monazowe pomp
RX-1M-50-160, RZ-2M-50-200,
50 Z2K-BB, 50 Z2K-BB

Wiot:
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RX-1M-50-160 50 Z2K-8B
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7. Pompy typu RX i RX-SE.
7.1. Opis konstrukcji, sposéb uszczelnienia watlu, zastosowanie pomp typu
RX i RX-SE.

Opis techniczny:

Pompy typu RX sg to pompy wirowe, odsrodkowe, poziome, jednostopniowe z korpusem
spiralnym. Wirnik pompy kanatowy - Maksymalny wymiar ciat statych ( okreslony jako Srednica ¢, kuli)
wynosi od 22 do 115 mm zaleznie od typowielkosci. Wat pompy podparty jest na tozyskach tocznych
— smarowanych olejem lub smarem statym.

Kompletny agregat pompowy sktada sie z pompy i z silnika, ktory potgczony jest z pompa za pomocg
elastycznego sprzegta (palcowego Ilub oponowego) i ustawiony jest na wspdlnej ptycie
fundamentowej. Pompy typu RX majg wieksze sprawnosci od pomp typu RZ.

Pompy typu RX wystepujg w
wersji RX-SE, dzieki zastosowaniu
zamknietej komory olejowej i dwoch
uszczelnien mechanicznych czynnosci
obstugowe pompy zostaty

zredukowane do minimum.

Uszczelnienie

watu w pompie
typu RX-SE

Zastosowanie:

Pompowanie cieczy czystych i zanieczyszczonych z zawartoscig szlaméw, mutdw oraz
Sciekow sanitarnych, mas papierniczych, agresywnych chemicznie $ciekdw przemystowych i mediéw
silnie Scierajgcych oraz cieczy lepkich do 10°E (do 70cSt). Pompy stosowane w przemysle,
gospodarce wodno-sciekowej i morskiej. Pompy RX w szczegoélnosci mogg by¢ przeznaczone do
transportu Sciekow sanitarnych wstepnie oczyszczonych, mas papierniczych o stezeniu do 3% mbs.

Sposob uszczelnienia watu:

Znormalizowane gniazdo dfawnicy wg ISO 3069, PN EN 12756:2004 umozliwia zastosowanie
szczeliwa sznurowego z zamkiem hydraulicznym lub zabudowe uszczelnienia mechanicznego —
(pojedyncze, kompaktowe i uszczelnienie mechaniczne podwdjne). Wat pompy zabezpieczony jest
przed zuzyciem poprzez tuleje ochronng watu.

Uszczelnienie Uszczelnienie Uszczelnienie Uszczelnienie
sznurowe z zamkiem mechaniczne mechaniczne mechaniczne
hydraulicznym pojedyncze kompaktowe podwdjne

Nr. KP.01.4B/15/03 Informacje zawarte w katalogu majg charakter pogladowy. Bl ALOGON



